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1. DTNI-1A  
DNI-1A-

201 

  Insertion d’une tolérance par rapport aux données 
inscrites dans le tableau « Dimensions » 

Il est impossible en exécution, lorsque les tuyaux 
sont pliés à la main sur place, de respecter 
exactement et avec précision le dessin normalisé. 

 Éviter des litiges 
 Maintenir une bonne relation entre les 

parties 
 Assurer des prix justes 

2. DTNI-1A  
7.3.2.12.

7 

La conduite de branchement de moins de 50 mm ne doit 
comporter aucun joint entre le robinet de prise et le 
robinet d’arrêt. Si un branchement d’eau ne peut pas être 
mis en place en une seule section de conduite (phasage 
des travaux, obstacles, etc), la jonction entre deux 
sections doit être réalisée par brasure. La conduite de 
branchement d’eau de 50 mm doit être unie au col-de-
cygne à l’aide d’une brasure. 

La conduite de branchement de moins de 50 mm ne doit 
comporter aucun joint entre le robinet de prise et le 
robinet d’arrêt. Si un branchement d’eau ne peut pas être 
mis en place en une seule section de conduite (phasage 
des travaux, obstacles, etc), la jonction entre deux 
sections doit être réalisée par brasure. La conduite de 
branchement d’eau de 50 mm doit être unie au col-de-
cygne à l’aide d’une brasure ou d’un seul union. 

L’installation d’un col-de-cygne préfabriqué 
entraine presque automatiquement des joints qui 
doivent être faits par brasure. Ce type de travaux 
n’est pas facile à faire faire sur le terrain et peu de 
sous-traitants acceptent de le faire. L’inspection et 
la résistance en sont limitées. La possibilité 
d’utilisation d’un seul union aidera l’ensemble des 
intervenants à maitriser leur tâche dans cette 
étape sur le terrain. 

 Éviter des litiges 
 Maintenir une bonne relation entre les 

parties 
 Assurer des prix justes 


