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1. DTNI-1A  
DNI-1A-

201 

  Insertion d’une tolérance par rapport aux données 
inscrites dans le tableau « Dimensions » 

Il est impossible en exécution, lorsque les tuyaux 
sont pliés à la main sur place, de respecter 
exactement et avec précision le dessin normalisé. 

 Éviter des litiges 
 Maintenir une bonne relation entre les 

parties 
 Assurer des prix justes 

2 DTNI-1A  6.2.2.4.1 

Il est à noter que chaque tuyau doit faire partie de la liste 
des lots préapprouvés par la Division de l’expertise et du 
soutien technique de la Ville. Les informations suivantes 
doivent être indiquées sur chaque tuyau en fonte ductile : 
 
• La raison sociale ou la marque déposée ou de 
commerce du fabricant; 

• Le pays de fabrication; 

• La classe de pression; 
• La mention « DUCTILE » ou « DI » pour désigner la 
fonte ductile; 
• Le numéro de la Norme , le numéro BNQ 3623-085 du 
certificat BNQ et la marque 
déposée de l’organisme de certification, si le tuyau est 
certifié; 

• Le numéro de lot ou la date de fabrication (AAAA-MM-JJ). 

Il est à noter que chaque tuyau doit faire partie de la liste 
des lots préapprouvés par la Division de l’expertise et du 
soutien technique de la Ville présente dans le DTNI-7X. 
Les informations suivantes doivent être indiquées sur 
chaque tuyau en fonte ductile : 
 
• La raison sociale ou la marque déposée ou de 
commerce du fabricant; 

• Le pays de fabrication; 

• La classe de pression; 
• La mention « DUCTILE » ou « DI » pour désigner la 
fonte ductile; 
• Le numéro de la Norme , le numéro BNQ 3623-085 du 
certificat BNQ et la marque 
déposée de l’organisme de certification, si le tuyau est 
certifié; 
• Le numéro de lot ou la date de fabrication (AAAA-MM-
JJ). 

Nous n’avons pas pu trouver la liste à laquelle fait 
référence le présent article. Il serait d’intérêt 
d’inscrire l’endroit où la liste se retrouve 

 Éviter des litiges 
 

3 DTNI-1A  

10-Famille 
5000, 
16000 

 l'installation du cadre, de la grille de sécurité et du tampon incluant 
le guideur conique lorsque requis; 

 l'installation du cadre, de la grille de sécurité et du tampon incluant 
le guideur conique lorsque requis; 

 l'installation de la grille de sécurité dans le cadre 
La compréhension du texte suivant diverge. Nous 
comprenons que le lorsque requis s’applique 
uniquement au guideur conique. Toutefois, certain DNI 
tel que le DNI-1A-306 ne montre pas de grille de 
sécurité n’y même de crochet pour celle-ci. Nous 
suggérons donc pour éviter toute confusion, 
l’enlèvement de la grille de sécurité de l’installation du 
cadre et que celle-ci est sa propre ligne pour chacun 
des sous-famille ou elle se doit d’être installé.  

Nous vous suggérons de plus de faire les corrections 
nécessaires dans les dessins d’atelier : 

 DNI-1a-306 

 Éviter des litiges 
 Maintenir une bonne relation entre les 

parties 
 Assurer des prix justes 


